Montageanleitung:
Schiebetiursystem SF 740 Premium
TYP 323(u) | U-Kabine,

2 Schiebetiiren 90° mit

2 Fixteilen und 1 Seitenwand

Mounting instruction:

Sliding door system SF 740 Premium
TYPE 323(u) | U-cubicle shower,

2 sliding doors 90° with

2 fixed panels and 1 side panel

Stand/Issue 01/2019

Wichtige Informationen:

Glasstarke
8/10 mm

Tragfahigkeit
50 kg

Vor der Montage Glasflachen

mit handelsublichem Glasreiniger

im Bereich der Klemmflachen reinigen.
Keine Verdlinnung verwenden.

Die gelieferten Duibel sind nicht fiir alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ahnlichem) auf den FuRboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoRen lassen.

Alle MaRangaben in mm
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Important information:

Glass thickness
8/10 mm

Load capacity
50 kg

All glass clamping areas are to

be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable

for all types of w:

alls! Please use suitable

screw connections according to foundation!

While unpacking

the glass always use the protection

of the wood or cardboard, as available and

set it on the floor.

Be careful not to

bump into anything with the trim and

edges of the glass.

All measurments are in mm.
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Lieferumfang:

Scope of delivery:

®

1 Glasschiebetiir (optional) | Glass sliding door (optional) 2x

2 Glasfixteil (optional) | Glass fixed panel (optional) 2x

3 Glasseitenteil (optional) | Glass side panel (optional) 1x

L Tirgriff | Door handle 2x o 3
5 Glasaufnahmeprofil | Wall connection profile 2x T

6 Glasschutz | Glass protection 5x

7 Winkel fiir Wandbefestigung | Bracket for wall assembly 2x $
8 Laufrahmenprofil | Slide frame profile 3x m l % 8
9 Tireinzug | Bumper Lx g %
10 Starter | Starter 2x %

11 Laufwagen/Klemmbeschlag | Sliding unit/clamp holder bx o [182=62/2-9

12 Abdeckprofil | Cover profile 2x _ .

13 Paar Magnetdichtung 90° | Pair of magnetic seal 1x e| i
14 Klipsblende | Cover profile 3x Bo

15 Eckverbinder | Corner connector 2x

16 Wasserabweiser | Water disperser 2x

17 Fliigelfihrungsstiick | Glass guide 2x m ®

18 Montageanleitung | Mounting instruction 1x l |

19 Zubehor Wandbefestigung | Accessory wall assembly 2x

20 Zubehor Rahmenbefestigung | Accessory frame assembly 1x f

21 Schablone Griff | Template handle 1x
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1 Glausaufnahmeprofil ausrichten und Bohrlécher
-

anzeichnen:
Adjust wall connection profile and mark hole:

= N

—

2.

Bohren, Glasaufnahmeprofil verschrauben:

Drill and fix the wall connection profile:

~
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